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DAMPDRY
Ο ΤΟΙΧΟΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΜΕΙΏΝΕΙ ΕΏΣ ΚΑΙ 67 DB

ανακυκλωμένο ελαστικό

%

σύστημα

DAMPER

24050 Mornico Al Serio (BG)- I – Οδός Via Fornace
Tηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 



DAMPDRY
DAMPDRY
η καλύτερη λύση για την ξηρά δόμηση

Οφέλη

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΏΣΗ ΤΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΕΙΏΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΤΕΓΝΏΜΑΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΙΏΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
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            ανακυκλωμένα ελαστικά



DAMPDRY
DAMPDRY 7,5

DAMPDRY 20

σύστημα τοιχοποιίας εν ξηράς δόμησης

τοίχος  A
1 DAMPDRY 7,5

γυψοσανίδα	12,5	mm	&
καουτσούκ	ριγέ 7,5	mm 
πυκνότητας 900

2	 ΠΡΟΦΙΛ 75 mm
3	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 60 mm 

πυκνότητας 70

1 DAMPDRY 7,5
γυψοσανίδα	12,5	mm	&	
καουτσούκ	ριγέ	7,5	mm 
πυκνότητας	900

4 DAMPSTICK

τοίχος
6	 DAMPDRY 20

γυψοσανίδα	12,5	mm		&	
καουτσούκ	ριγέ	20	mm 
πυκνότητας	800

2	 ΠΡΟΦΙΛ 75 mm
3	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 60 mm 

πυκνότητας 70

6	 DAMPDRY 20
γυψοσανίδα	12,5	mm		&	
καουτσούκ	ριγέ	20	mm 
πυκνότητας	800

4 DAMPSTICK

τοίχος  B
5	 	ΠΛΑΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 12,5 mm

1 DAMPDRY 7,5
γυψοσανίδα	12,5	mm		&	
καουτσούκ	ριγέ	7,5	mm
πυκνότητας 900

2	 ΠΡΟΦΙΛ 75 mm
3	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 60 mm 

πυκνότητας 70

1 DAMPDRY 7,5
γυψοσανίδα	12,5	mm	&	
καουτσούκ	ριγέ	7,5	mm
πυκνότητας 900

5	 ΠΛΑΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 12,5 mm
4 DAMPSTICK

τοίχος  D
5	 ΠΛΑΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 12,5 mm

6	 DAMPDRY 20
γυψοσανίδα	12,5	mm		&
καουτσούκ	ριγέ 20	mm	πυκνότητας	800

2	 ΠΡΟΦΙΛ 75 mm
3	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 60 mm 

πυκνότητας 70

6	 DAMPDRY 20
γυψοσανίδα	12,5	mm		&	
καουτσούκ	ριγέ	20	mm		πυκνότητας	800

5	 ΠΛΑΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 12,5 mm
4 DAMPSTICK

Μείωση ήχου  Rw=55 dB
Έκθεση δοκιμών αρ. 15-4664-001

Μείωση ήχου  Rw=62 dB
Έκθεση δοκιμών αρ. 15-4664-005

Μείωση ήχου  Rw=61 dB
Έκθεση δοκιμών αρ. 15-4664-002

Μείωση ήχου  Rw=67 dB
Έκθεση δοκιμών αρ. 15-4664-006

ανακυκλωμένο ελαστικό

%
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ΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

τοίχος  D
1 	DAMPDRY 7,5

γυψοσανίδα	12,5	mm		&               καουτσούκ	ριγέ	
7,5	mm	πυκνότητας 900

7	 ΠΡΟΦΙΛ 50 mm
8	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 40 mm 

πυκνότητας 70

9 	DAMPDRY 7,5 + 7,5
ριγέ	καουτσούκ	από	7,5	mm	πυκν.	900	
γυψοσανίδα	12,5	mm	&	καουτσούκ	
ριγέ	7,5	mm	πυκν.	900

7	 ΠΡΟΦΙΛ 50 mm
8	 ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑΣ 40 mm 

πυκνότητας 70

1  DAMPDRY 7,5
γυψοσανίδα	12,5	mm		&		καουτσούκ	ριγέ 
7,5 mm πυκνότητας 900	

4 DAMPSTICK

Μείωση ήχου  Rw=67 dB

1 17 78 89

17 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAMPDRY 7,5 mm    

τυποποιημένο	φύλλο	120x200	cm                            
30	φύλλα	ανά	παλέτα,	        

διαστάσεις	παλέτας:	120x200x80	cm 
βάρος	kg	1.080

DAMPDRY 20 mm 
τυποποιημένο	φύλλο	120x200	cm 	

20	φύλλα	ανά	παλέτα,	        
διαστάσεις	παλέτας:	120x200x80	cm 

βάρος	kg	1.552

Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να παρέχουμε άλλα μεγέθη εκτός από εκείνα που προτείνονται

E

62,00
kg/m²
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